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GMAX ’ II 7900
249337

0,047"
0,035"

8,3 l/min
230 bar�

75 m
6,5 HP (4,8 kW)

196 cm 3

3,6 l
313 g/kW.h - 

230 g/HP.h
67 kg

GMAX ’ II 5900 HD
248699

0,043"
0,031"

8,0 l/min
230 bar�

60 m
5,5 HP (4,1 kW)

163 cm 3

3,6 l
313 g/kW.h - 

230 g/HP.h
64 kg

GMAX ’ II 3900
249335

0,035"
0,025"

4,7 l/min
230 bar�

45 m
4,0 HP (3,0 kW)

118 cm 3

2,5 l
313 g/kW.h - 

230 g/HP.h
50 kg

Objednací �ísla:
Maximální velikost trysky - 1 pistole

- 2 pistole
Max. pr�tok
Max. tlak
Max. délka hadic
Motor Honda ®
Obsah motoru
Objem palivové nádrže
Spot�eba paliva

Hmotnost

Spodní pumpa typu Endurance’
Chromex’ - úprava pístní ty�e (3900/5900)
s dlouhou životností! Trvanlivé, v��i
rozpou•t�dl�m odolné spojovací trubky
a hadice. Maxlife’ - úprava pístní ty�e
na za�ízení GMAX’ II 7900

Odjist�te západku, 
kterou se otevírá p�ední kryt

Vytáhn�te kolík.
Spodní pumpa je volná.

Systém Advantage Drive’
Pohonný systém s kontinuálním
vyhodnocováním chodu motoru
Automaticky se nastavuje a dola�uje

Elektronické �ízení chodu pumpy SmartControl’
Hlídání množství barvy v nádob� - WatchDog’, nyní s externím pá�kovým
vypína�em
Snadné ovládání, dotykový displej, 
p�ístup p�es sklopný kryt

Pneumatiky s možností
hust�ní
Pro v•echny terény, 
do v•ech podmínek
Vnit�ní du•e

Systém samo�i•t�ní
AutoClean’ 2
Po skon�ení �i•t�ní (probíhá v opa�ném
sm�ru, než je tok barvy p�i st�íkání) 
se za�ízení automaticky 
vypne

Velkoobjemový,
dob�e �istitelný
hlavní filtr

GMAX’ II 3900, 7900:
Za�ízení je dodáváno kompletní a p�ipravené ke st�íkání. Dodávka obsahuje 15m x 3/8Ž hadici BlueMax’, pružnou koncovou hadici 90 c m s oto�ným kloubem
pro pohodlné st�íkání, modrou pistoli Texture vybavenou tryskou GHD631 a držákem, mazivo TSL’ a servisní klí�.

GMAX’ II 5900 HD:
Dodává se stejn� jako vý•e uvedené typy, neobsahuje v•ak ventil AutoClean’ 2.
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GMAX’ II
St�íkací za�ízení airless s benzínovým pohonem
ŒKompaktní a men•í než d�íve, nyní je•t� siln�j•í•

GMAX’ II 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

P� ÍSLU—ENSTVÍ

Pistole
241705 Modrá pistole TexSpray

s tryskou GHD631 a držákem
GHD

Hlavní p�ístrojové filtry
Easy Out’
244071 30 mesh, •edý
244067 60 mesh, �erný
244068 100 mesh, modrý
244069 200 mesh, �ervený

Hadice (230 bar�)
240797 3/8Ž x 15 m
241274 3/8Ž x 20 m
241275 3/8Ž x 30 m

Pružné koncové hadice
(230 bar�)
238358 3/16Ž x 0,9 m
238959 3/16Ž x 1,4 m
238359 3/16Ž x 1,8 m

Sada hadice s pistolí = Pistole
TexSpray, hadice 3/8", pružná koncová
hadice, tryska GHD 631
241338 230 bar�
244925 280 bar�

Kompletní spodní pumpy
287512 GMax ’ II 3900
287579 GMax ’ II 5900 HD
249122 GMax ’ II 7900

Zásobník
241318 Zásobník, 90 l
248531 Navíje� pytle
243428 Podvozek pro zásobník

Rozpra•ovací sada
244052 Sada pro jemné rozprá•ení

s hadicí

Prodlužovací nástavce trysek
PRO
s držákem RAC®X
287019 25 cm 
287020 40 cm 
287021 50 cm 
287022 75 cm

Pistole s prodloužením 
a uzavíracím ventilem
CleanShot’
287026 90 cm w/ RAC ®X
287027 180 cm w/ RAC ®X

Dal•í p�íslu•enství
233698 Tla�ná pružina pro ú�inn�j•í

nasávání a pln�ní pumpy,
zamezení vzniku bublin
a následných pulsací

Trysky
GHDXXX Trysky GHD
LTXXXX Trysky s dlouhou životností

RAC®X
TMXXXX Trysky pro st�rku
WRXXXX Extra •iroká RAC ®X

Držáky
222674 Držák GHD
243161 Držák RAC®5
246125 Držák RAC®X

Kapaliny
206994 Mazivo TSL’ 0,25l
243103 Konzerva�ní kapalina

pro �erpadla Armor’ 1l
245133 Konzerva�ní kapalina

pro �erpadla Armor 3,8 l

EXKLUZIVNÍ SYSTÉM P�IPOJENÍ PUMPY
Demontáž a vým�na celé spodní pumpy:
P�i práci - bez ná�adí - b�hem n�kolik vte�in

Od•roubujte p�ívod barvy
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